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Huszárik Zoltán terem légtere
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Vel=14700 m3/h

Légkezelő hővisszanyerős
kör szivattyúja
m=5772 kg/h, H=7,8 m
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fűtött vezérelt csepptálca
VRV kültérik alatt
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Meglévő, megmaradó
Daikin RXS50 kültéri egység
konzolra szerelve
4 db vetítőgépház hűtésére

1DN25 kvs=10 háromjáratú motoros keverőszelep,
mozgató motorral. Légkezelős cég hozza.
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cseppvíz mennyezet
alól indul
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Meglévő, megmaradó
Daikin RXS50 kültéri egység
konzolra szerelve
4 db vetítőgépház hűtésére
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Akusztikai zajvédő fal
akusztikai terv szerint
fa tetőszerkezetig fölzár

kihelyezett hőmérséklet érzékelő a VRV légcsatornás beltéri egységekhez, hogy a
tartózkodási zónában érzékeljék a léghőmérsékletet

kihelyezett hőmérséklet érzékelő a VRV légcsatornás beltéri egységekhez, hogy a
tartózkodási zónában érzékeljék a léghőmérsékletet
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3400

oldalfalon 1,5 méter magasan szerelve
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2. számú VRV
beltéri egység 2. számú VRV

beltéri egység

2. számú VRV
beltéri egység

4. számú hűtés-fűtés
választó egység

4. számú hűtés-fűtés
választó egység

DAIKIN RXYQ14T inverteres
Pfüt 11kW/Phüt 11,2kW COP4,02
3x400V+N/PE +/-10% 50Hz
RLA 15,4A
MCA 27A
MFA 32A
TOCA 35,4A
FLA 1,8A
betáp kábel főáramköri tiltókapcsolóban végződtetve a gép mellett max.1m-re 2
méteres gépbe beköthető lengőkábellel

DAIKIN RXYQ14T inverteres
Pfüt 11kW/Phüt 11,2kW COP4,02
3x400V+N/PE +/-10% 50Hz
RLA 15,4A
MCA 27A
MFA 32A
TOCA 35,4A
FLA 1,8A
betáp kábel főáramköri tiltókapcsolóban végződtetve a gép mellett max.1m-re 2
méteres gépbe beköthető lengőkábellel

DAIKIN REYQ16T inverteres
Pfüt 11,2kW/Phüt 12,8kW COP4,02
3x400V+N/PE +/-10% 50Hz
RLA 18,5A
MCA 32A
MFA 40A
TOCA 35,4A
FLA 2,6A
betáp kábel főáramköri tiltókapcsolóban végződtetve a gép mellett max.1m-re 2
méteres gépbe beköthető lengőkábellel

DAIKIN REYQ16T inverteres
Pfüt 11,2kW/Phüt 12,8kW COP4,02
3x400V+N/PE +/-10% 50Hz
RLA 18,5A
MCA 32A
MFA 40A
TOCA 35,4A
FLA 2,6A
betáp kábel főáramköri tiltókapcsolóban végződtetve a gép mellett max.1m-re 2
méteres gépbe beköthető lengőkábellel

DAIKIN REYQ18T inverteres
Pfüt 15,2kW/Phüt 14,8kW COP4,1
3x400V+N/PE +/-10% 50Hz
RLA 22A
MCA 36A
MFA 40A
TOCA 42,7A
FLA 2,6A
betáp kábel főáramköri tiltókapcsolóban végződtetve a gép mellett max.1m-re 2
méteres gépbe beköthető lengőkábellel

VTS-100-L-FV/SS saját vezérlőszekrénnyel
3x400V+N/PE 50Hz
4,55kW/8,2A biztosító 3x16A
betáp kábel főáramköri tiltókapcsolóban végződtetve a gép mellett max.1m-re 2
méteres gépbe beköthető lengőkábellel

WILO YONOS MAXO 30/0,5-12  1x230V/PE 50Hz, 0,305kW, 1,33A
betáp kábel főáramköri tiltókapcsolóban végződtetve a gép mellett max.1m-re 2
méteres gépbe beköthető lengőkábellel, szeleppel együtt VTS szekrényből táplálva,
vezérelve

DAIKIN FXSQ63A beltéri
Pfüt 0,09kW/Phüt 0,09kW
1x230V/PE +/-10% 50Hz
MCA 0,9A
MFA 16A
FLA 0,8A
külön külön biztosítást nem igényelnek,
körvezetékről is betáplálhatók

DAIKIN FXSQ63A beltéri
Pfüt 0,09kW/Phüt 0,09kW
1x230V/PE +/-10% 50Hz
MCA 0,9A
MFA 16A
FLA 0,8A

DAIKIN FXSQ63A beltéri
Pfüt 0,09kW/Phüt 0,09kW
1x230V/PE +/-10% 50Hz
MCA 0,9A
MFA 16A
FLA 0,8A

EPaG

Padlástéri gépészeti elosztó

Oldalfalra szerelt MŰ-3 Ø16 csövezés

Oldalfalra szerelt MŰ-3 Ø16 csövezés

Oldalfalra szerelt MŰ-3 Ø16 csövezés
Álmennyezet felett.

Mennyezetre szerelt MŰ-3 Ø16 csövezés
Álmennyezet felett.

Leválasztó kapcsoló hanggátló
flara szerelve VRV kültéri bekötésére

Leválasztó kapcsoló hanggátló
flara szerelve VRV kültéri bekötésére

Aljzatra fektetett zárt fém kábeltálcában
vezetve a hanggátló falig (600x60) Oldalfalra szerelt csövezés

5x Ø35 MŰ-1 (VRV bekötés) Álmennyezet felett.

Mennyezetre szerelt MŰ-3 Ø16 csövezés
Álmennyezet felett. Mennyezetre szerelt MŰ-3 Ø16 csövezés

Álmennyezet felett.

EPaG 16

EPaG 17
EPaG 17

EPaG 1

EPaG 2

EPaG 3

EPaG 4

EPaG 5

EPaG 6 EFŐ-3

Aljzatra fektetett zárt fém kábeltálcában
vezetve (100x60)

Fővezetéke 5x150 MKH

Tiltó/ leválasztó kapcsoló
Elosztó szekrénybe szerelten

Kapcsolót a gépre rögzíteni TILOS!!!

Kapcsolót a gépre rögzíteni TILOS!!!

Kapcsolót a gépre rögzíteni TILOS!!!

A kivitelezéshez szükséges műhelytervek és
gyártmánytervek elkészítése a kivitelező
feladata.

Érintésvédelem: TN-C-S
Feszültség: 3x400/230 V, 50 Hz
Jelmagyarázatot lásd:
                    a GE-00 jelű terven
Szerelésre vonatkozó általános
előírásokat lásd:
                  a műszaki leírásban

MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRÍZENDŐK!

Kocsis Villamos Tervező Iroda Kft.
1224 Budapest XIII. u. 25.
e-mail: kocsisterv@gmail.com
Tel.: +3620-9876514

Kocsis Krisztián
okl.villamosmérnök V-T 01-11512

A tervezett műszaki megoldás a
Kocsis Villmos Tervező Iroda Kft. szellemi
tulajdonát képezi és ezért szerzői
jogvédelem alatt áll.


